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风电交直流通道互联电力系统暂态稳定线性变参数鲁棒反馈控制

李岩1,2，滕云1，冷欧阳2，苑舜1
(1.沈阳工业大学，辽宁省沈阳市 110870；2.国网内蒙古东部电力有限公司，内蒙古自治区呼和浩特市 010020)

摘要：针对××××××××××××××××××××××××××××××××，建立了其线性变××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××，结果表明××××××××××××××××××××××××××××××××。
关键词：××××××；××××××；××××××；××××××；××××××（4～6个）
0  引言

×××××××××××××××××××××××××××××××，××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××
1标题
公式格式（对第一次出现在公式中变量进行解释说明）
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式中：
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为网侧电压矢量；
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为线路阻抗矢量；
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为线路电阻；
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为线路电感；
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为可控电压源矢量；
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为线路电流矢量；
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为线路传递的复功率；
[image: image9.wmf]P

为传递的有功功率；
[image: image10.wmf]Q

为传递的无功功率。
图形格式（图形中线条清晰，如有比较说明，须要使用不同线性表示）
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图 4 考虑风电不确定性的功率控制响应

Fig.4 Response of power control in uncertainty of wind power output
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图5暂态过程中直流通道功率控制
Fig.5  HVDC power control effect in transient process
表格形式（使用3线表）
表1 变参数模型参数点选取
Table 1 Parameter of variable parameter model

	参数
	数值

	功率差额
	0.04
	0.06
	0.08
	1.0
	1.2

	风电功率不确定性
	0.05
	0.1
	0.15
	0.20
	0.25
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Transient stability linear parameter varying robust feedback control for interconnected power system by wind power AC / DC channel
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